
Строительство зданий и сооружений.
Элитный ремонт.
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П О Р Т Ф О Л И О  К О М П А Н И И  А Р Т С Т Р О Й



ООО «АРТстрой» предлагает обширный перечень услуг в области 
строительства зданий и сооружений, а также элитный ремонт  
с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

 У нас вы можете заказать строительство дома, дачи, коттеджа и любых других 
сооружений как по индивидуальному, так и по типовому проекту. Специалисты 
«АРТстрой» имеют значительный опыт работы в данной сфере, что позволяет 
нам оперативно справляться с задачами любой сложности.

 Мы успешно выполнили множество проектов, связанных с возведением 
жилых зданий, на территории Санкт-Петербурга и Москвы, Ленинградской 
и Московской областей. При строительстве зданий и сооружений мы 
используем современные методики и качественные материалы. 

О компании 
ООО «АРТстрой»

Это позволяет гарантировать, что созданные загородные дома и 
коттеджи имеют длительный эксплуатационный период, отличаются 
комфортабельностью и удобством.
 
Каждый человек имеет собственное представление о практичности, 
красоте и удобстве и здесь мы полностью ориентируемся на 
пожелания Заказчика. Каждый наш проект выполнен с учётом 
индивидуальных пожеланий.

Наша организация готова предложить полный перечень оказываемых 
по строительству услуг и предлагает Вашему вниманию портфолио 
наиболее значимых и красивых домов.
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Разработка проекта организации строительства 
и подбор оптимального метода управления 
строительным процессом. Контроль за 
проведением всех видов работ на строительной 
площадке. Координируемое строительство 
зданий любой сложности. Установка 
строительного оборудования для облегчения 
процесса строительства. Взаимодействие и 
организация слаженной работы с подрядными 
организациями.

Предполагает проведение определенного 
перечня работ по улучшению внешнего облика 
сооружения, замене инженерных систем, 
усилению несущих способностей строения, 
восстановлению элементов конструкции с целью 
устранения последствий износа, повышению 
уровня внутреннего благоустройства. 
Увеличению площади жилых помещений.

Включают в себя устройство эксплуатируемых 
(инверсионных) и не эксплуатируемых кровель любой 
сложности, устройство стропильной системы кровли, 
монтаж обрешётки и контр.обрешётки, устройство 
паро и гидроизоляции, монтаж фальцевых, 
черепичных, сланцевых и мягких 
(полимерно-битумных) кровель, а также всех 
элементов для нормальной эксплуатации; 
водостоков, желобов, вентиляционных каналов. 

Монтаж наружных и внутренний инженерных 
сетей включает в себя монтаж таких систем 
как, отопление, водопровод, вентиляция, 
канализация, кондиционирование, 
энергоснабжение, пожаротушение, а также 
монтаж слаботочных систем таких как, 
оповещение при пожаре, интернет, 
телевидение. Монтаж инженерных сетей 
является одним из ключевых этапов 
строительства, без которого не возможна 
нормальная эксплуатация объекта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

О К А З Ы В А Е М Ы Е  К О М П А Н И Е Й  А Р Т С Т Р О Й  У С Л У Г И :

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ

Фасадные работы включают в себя любые 
виды работ, выполняемые с фасадом: 
заделка температурных швов и трещин, 
наружное армирование здания, устройство 
фасадного декора, линейного покрытия, 
утепление фасада здания, фасадные 
штукатурные и шпаклёвочные работы, 
фасадно-малярные работы, облицовочные 
фасадные работы, отделка фасада 
натуральным и декоративным камнем и т.д.

Возведение конструкций из штучных 
материалов (кирпичей, камней, блоков) 
уложенных определенным порядком 
и скрепленных между собой раствором, 
в некоторых случаях с устройством 
«фахверков».

Предполагает строительство объектов 
промышленного и гражданского назначения, 
любой сложности и конфигурации.

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Отделочные работы включают в себя виды 
работ: штукатурные и малярные работы, 
устройство стяжек и чистового покрытия полов, 
устройство потолков по различным 
технологиям, устройство перегородок, 
устройство лепных декоров, устройство 
декоративных штукатурок по различным 
технологиям, облицовка стен различными 
материалами такими как мрамор, керамическая 
плитка, деревянные панели, устройство шумо и 
гидроизоляции, монтаж паркетной доски, 
наборного и модульного паркета.

Комплекс услуг по благоустройству 
прилегающей территории.

Комплекс работ по изготовлению, укладке      
в форму или установке на место бетонирования 
арматурных элементов железобетонных 
конструкций. В результате должно получиться 
готовое железобетонное изделие.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ

А Р Т С Т Р О Й artstroj.net
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Общая площадь дома: 420 м². 

Основание: монолитная железобетонная 
плита. 

Стены и междуэтажные перекрытия 
выполнены из монолитного железобетона. 

Фасады дома облицованы плитами из 
натурального камня. 

Наружная входная группа состоит из 
гранитного крыльца и массивных колонн, на 
которые опирается балкон главного фасада.

Ограждения балконов выполнены из 
натурального камня, столбы облицованы 
плитами из натурального камня. 

Оконные и дверные заполнения выполнены из 
массива сосны с двухкамерными 
стеклопакетами. 

Кровля, эксплуатируемая с ограждением из 
натурального камня по периметру.
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Полы изготовлены их натуральных пород дерева.

На стенах выполнена декоративная штукатурка и поклейка 
обоев.

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса.

Отделка санитарных узлов выполнена из натуральной мраморной 
плитки и оникса.



Классик
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Общая площадь дома: 640 м², в доме два 
этажа и цоколь.

Основание: монолитная железобетонная плита

Строительство дома выполнено                             
в классическом стиле, с портиками со стороны 
главного и западного фасадов.

Стены и между этажные перекрытия 
выполнены из монолитного железобетона.

Фасады дома выполнены рустами из 
натурального камня с элементами фасадного 
декора.

Кровля выполнена из медного сланца с 
устройством системы водоотведения из меди.

Цоколь облицован плитами из натурального 
камня.

Подоконные отливы выполнены                              
из натурального камня.
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Входное крыльцо главного фасада отделано гранитом, поручни и 
балюстрада выполнены из натурального камня.

Ограждения балконов и так называемый «Французский балкончик» 
выполнены из кованной стали.

Окна изготовлены из массива дуба с двухкамерным стеклопакетом 
и исторической фурнитурой.

Полы выполнены из паркетной доски.

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса,                    
в кабинете устроены дубовые кессонные потолки.

На стенах выполнена декоративная штукатурка и поклейка обоев.

Санитарные узлы облицованы мрамором и мраморной мозаикой.



Кардинал
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Общая площадь дома: 4 470 м², в доме два этажа, 
а также цокольный и мансардный этажи.

Основание: Монолитная железобетонная плита.

Строительство дома выполнено во Французском 
стиле.

Стены кирпичные 640 мм, между этажные 
перекрытия выполнены из монолитного 
железобетона.

Фасады дома выполнены из натурального камня с 
элементами фасадного декора.

Цоколь облицован натуральным камнем.

Отделка карнизных свесов и модульон выполнены 
из натурального камня.

Ограждения балконов и французские балкончики 
выполнены из кованной стали.

Входное крыльцо главного фасада облицовано 
гранитом, поручни и балюстрада выполнены из 
натурального камня.
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Кровля выполнена из медного сланца с устройством системы 
водоотведения.

Окна выполнены из массива дуба с двухкамерным стеклопакетом и 
исторической фурнитурой. 

На стенах выполнена декоративная штукатурка и поклейка обоев.

Полы изготовлены из натуральных пород дуба модульного исполнения 
типа «Версаль». 

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса.

Проект имеет бассейн и зону СПА.
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Общая площадь дома: 2 680 м², в доме два 
этажа, а также цокольный и мансардный этажи.

Основание: монолитная железобетонная плита.

Строительство дома выполнено в историческом 
Французском стиле.

Стены кирпичные 640 мм, между этажные 
перекрытия выполнены из монолитного 
железобетона.

Фасады дома выполнены из натурального 
камня с элементами фасадного декора.

Цоколь облицован натуральным камнем.

Обрамление оконных и дверных проёмов 
выполнены из натурального камня.

Карнизные свесы со встроенной системой 
водоотведения облицованы натуральным 
камнем.
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Входное крыльцо главного фасада отделано гранитом, поручни            
и балюстрада выполнены из натурального камня.

Ограждения балконов выполнены из кованной стали.

Окна выполнены из массива дуба с двухкамерным стеклопакетом.

На стенах выполнена декоративная штукатурка и поклейка обоев.

Кровля выполнена из рулонной меди с ромбической укладкой,                
что придало дому изысканность.

Полы выполнены из натуральных пород дуба модульного исполнения 
типа «Версаль».

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса.



Людовик
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Общая площадь дома: 3 670 м², в доме два этажа, 
а также цокольный и мансардный этажи.

Основание: монолитная железобетонная плита.

Строительство дома выполнено в историческом 
Французском стиле, времён Людовика.

Стены кирпичные 640 мм, между этажные 
перекрытия выполнены из монолитного 
железобетона.

Фасады дома выполнены из натурального камня  
с элементами фасадного декора над окнами                
и входными группами.

Цоколь облицован натуральным камнем.

Отделка балконов и карнизных свесов, в которые 
встроены желоба для водоотведения выполнены 
из натурального камня.

Входное крыльцо главного фасада отделано 
натуральным камнем, поручни и балюстрада 
выполнены из натурального камня.



А Р Т С Т Р О Й artstroj.net

СТРО
И

ТЕЛ
ЬСТВ

О
 ЗД

АН
И

Й
 И

 СО
О

РУЖ
ЕН

И
Й

.
ЭЛ

И
ТН

Ы
Й

 РЕМ
О

Н
Т.

12

Ограждения балконов выполнены из кованной стали.

Окна изготовлены из массива дуба с двухкамерным стеклопакетом 
и исторической фурнитурой.

На стенах выполнена декоративная штукатурка и поклейка обоев.

Кровля выполнена из медного сланца с устройством системы 
водоотведения.

Полы выполнены из наборного и модульного паркета.

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса.



Маленькая
Англия
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Общая площадь дома: 320 м², два этажа и 
мансарда.

Основание: Монолитная железобетонная плита.

Строительство дома выполнено в Английском 
стиле.

Стены кирпичные 640 мм, между этажные 
перекрытия выполнены из монолитного 
железобетона. 

Фасады дома выполнены из немецкого кирпича 
ручной формовки компании MUR с элементами 
фасадного декора из натурального камня.

Цоколь и башки облицованы натуральным 
камнем известковых пород.

Мозаичные панно выложены из натурального 
мрамора с гранитными вставками и 
известковым обрамлением образуя между 
этажный карниз, разделяющий 1-й и 2-й этажи 
дома.
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Подоконные отливы и отделка 
фронтонов выполнены из гранита.

Входные крыльца отделаны 
бучердированным гранитом что 
обеспечивает анти-скользящий эффект.

Ограждения балконов и крылец 
выполнены из кованной стали и 
покрашены атмосферостойкой матовой 
эмалью.

Дубовые окна и двухкамерные 
стеклопакеты защищают дом от 
промерзания.

Кровля выполнена из натуральной 
глиняной черепицы с устройством 
снегозадержателей и системой 
водоотведения.

Полы изготовлены их дуба модульного 
исполнения типа «Версаль».

На стенах выполнена декоративная 
штукатурка и поклейка обоев.

На потолках выполнены карнизные и 
лепные декоры из гипса.

Отделка санитарных узлов выполнена в 
Английском стиле.
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Общая площадь дома: 1320 м².

Основание: монолитная железобетонная 
плита.

Стены и перекрытия выполнены из 
монолитного железобетона.

Отделка фасадов натуральный камень.

Внутренняя отделка дома выполнена в 
скандинавском стиле без особых излишеств.

Полы из паркетной доски и керамогранита.

Дом имеет 25 метровый бассейн и отличную 
зону СПА, потолки которой выполнены из 
массива лиственницы на металлическом 
каркасе.

Спальни выполнены из экологически чистых 
материалов, на полы устроена паркетная 
доска, потолки отделаны вагонкой из 
лиственницы.

Дубовые окна и мраморные подоконные 
доски с подогревом придают комфорт.
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Нордик
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Общая площадь дома: 447 м².

Основание: Монолитная железобетонная 
плита.

Несущие конструкции стен выполнены из 
монолитного железобетона, простенки из 
керамзитобетонного блока.

Фасады дома выполнены по системе 
вентилируемого фасада и облицованы 
плитами из полированного гранита.

Цоколь облицован гранитом.

Входное крыльцо главного фасада отделано 
гранитом.

Окна выполнены из массива сосны с 
двухкамерными стеклопакетами. 

Кровля тёплая, чистовое покрытие выполнено 
из натуральной глиняной черепицы.
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Входная группа полов выполнена из мрамора с элементами декора.

Полы в гостиной и спальнях выполнены из паркетной доски.

На стенах выполнена высококачественная отделка под покраску.

На потолках выполнены карнизные и лепные декоры из гипса.



Голландия
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Общая площадь дома: 1820 м², два этажа                    
и мансарда.

Основание: Монолитная железобетонная 
плита.

Строительство дома выполнено в 
историческом Голландском стиле.

Стены кирпичные 640 мм, между этажные 
перекрытия выполнены из монолитного 
железобетона.

Фасады дома выполнены из облицовочного 
кирпича с элементами фасадного декора из 
натурального камня.

Цоколь облицован натуральным камнем 
известковых пород.

Подоконные отливы и отделка эркера 
выполнены из гранита.
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Входные крыльца отделаны 
бучердированным гранитом.

Ограждения балконов и крылец 
выполнены из кованной стали и 
покрашены атмосферостойкой 
матовой эмалью.

Дубовые окна и двухкамерные 
стеклопакеты защищают дом от 
промерзания.

Кровля выполнена из натуральной 
глиняной черепицы с устройством 
снегозадержателей и системой 
водоотведения.

Полы выполнены наборным 
паркетом из натуральной 
карельской берёзы.

На стенах выполнена декоративная 
штукатурка и поклейка обоев.

На потолках выполнены карнизные 
и лепные декоры из гипса, а также 
кессоны из дерева.
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Общая площадь дома: 1 385 м².

Основание: монолитная железобетонная плита.

Стены и перекрытия: монолитный железобетон.

Отделка фасадов: гранитная плитка и 
натуральный камень.

Кровля эксплуатируемая (инверсионная)                           
с ограждениями из нержавеющей стали.

Внутренняя отделка дома выполнена в стиле 
АРТ-Деко.

Входная группа и лестничный марш выполнены  
из мрамора.

Все полы в доме устроены с водяным подогревом, 
что не помешало устройству паркетной доски из 
натуральных пород древесины.

Большие тонированные алюминиевые 
конструкции окон и витражей позволили дому 
дать большую свето-прозрачность и отлично 
вписались в интерьер.
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